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PREMEZCLAS PARA LA CONSTRUCCION

linea Plaster RP Revoque Plastico

Revestimiento acrilico de terminacién fina para proteger y decorar fachadas logrando distintas
texturas seglin su modo de aplicacién en muros y cielorrasos interiores y exteriores.

Sus componentes de base acrilica, aditivos y minerales otorgan maxima resistencia a los
agentes climaticos, flexibilidad y dureza superficial.

( N\ 1. Composicion / informacion de los componentes
PRESTUCOL S.R.L Sustancias peligrosas representativas: no contiene sustancias
Oficinas Administrativas peligrosas.

Avda. Gral. José de San Martin 262 | Tel: 0054

3476 425043 2. Identificacion de los peligros

CP (2200) San Lorenzo | Santa Fe - Argentina. Este producto no esta clasificado como inflamable ni peligroso.

Planta de produccion:

Ovidio Lagos 2060 | Tel: 0054 3476 3. Primeros auxilios

426719. CP (2200) San Lorenzo - Santa Fe - Indicaciones generales: en caso de duda llamar siempre a un

Argentina. médico. No hacer ingerir nunca nada a una persona inconsciente.
\ “  Exposicion por inhalacién: no procede.

Contacto con la piel: retirar la ropa y lavar cuidadosamente la
piel solo con aguay jabon. No utilizar disolventes o diluyentes.
Contacto con los ojos: lavar abundantemente con agua dulcey
limpia durante 10 minutos manteniendo los parpados separados.
Enviar a la persona a un oftalmélogo especialmen te si aparece
enrojecimiento, dolor o molestia visual.

Ingestion: en caso de ingestion accidental llamar a un médico
para que indique la necesidad o no de una observacién médica
hospitalaria.

4. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extincién adecuados: no concierne.

Medios de extincion que no deben utilizarse: no concierne.
Riesgos especiales: no concierne.

Equipos de proteccion: no concierne.

5. Medidas a tomar en caso de vertido accidental
Precauciones individuales: remitirse a los apartados 7y 8.

6. Manipulacién y almacenamiento

Manipulacién: las personas con antecedentes de sensibilidad
cutanea no deben manipular este producto. Prohibir el acceso

a personas no autorizadas. Observar las normativas de proteccién
en el trabajo. Evitar el contacto con la piel y con los ojos. Se
prohibe fumar, comery beber en los locales de utilizacién del
producto.

Almacenamiento: conservar el recipiente bien cerrado en
lugares secos.

7. Controles de exposicion / proteccion personal

Medidas técnicas de proteccion: el personal debe llevar ropa
de trabajo adecuaday lavada regularmente. Las personas con
antecedentes de sensibilidad cutanea no deben manipular el
producto.

Proteccion respiratoria: utilizar proteccion respiratoria durante
la preparacién del producto.
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Proteccion de las manos: guantes de proteccion impermeables.
Pueden utilizarse cremas protectoras para las partes expuestas
de la piel, no obstante no deberan ser aplicadas luego del contacto
con el producto. La utilizacion es necesaria durante |a preparacion
y durante la aplicacién del producto.

Proteccion de los ojos: utilizar protecciones oculares durante

|a preparacién y durante la aplicacién del producto.

Medidas de higiene particulares: no ingerir alimentos durante
la utilizacién del producto.

8. Propiedades fisicas y quimicas:

Aspecto: liquido espeso coloreado.

Densidad: 1,2 gr/cm3 (liquido).

Solubilidad en agua: miscible.

Caracter acido-base del producto: PH 8 - g,5.
Punto de ebullicién: 100 °C

Tension de vapor a 50 °C de los componentes volatiles: no procede
Punto de inflamacion: no procede.
Temperatura de auto ignicién: no procede.
Temperatura de descomposicion: no procede.
Punto de fusion: no procede.

9. Estabilidad y reactividad

Condiciones que deben evitarse: no procede.

Materias que deben evitarse: evitar el contacto con el agua, para
preservar la calidad del producto.

Productos de descomposicion peligrosos: no procede.
Informacién complementaria: el producto es estable en las
condiciones de manipulacién y almacenamiento descritas en

el punton°7.

10. Informacion toxicolégica

No hay ningun dato disponible sobre el producto.

Puede provocar ligera irritacion en la piel en caso de contacto
prolongado o repetido. Puede provocar también unairritacion
de las mucosas oculares.

11. Informacion ecolégica

Toxicidad en peces: LC50 (96 h): > 2,7ug/I

Invertebrados acuaticos: EC50 (48 h): > 5,2 ug/l, Daphnia
magna (OECD guideline 202, parte 1,estatico).

Plantas acuaticas: EC5o (72 h): > 32 ug/I, Scenedesmus
subspicatus (OECD guideline 201) Durante un vertido en pequefias
concentraciones en la plantas de tratamiento biolégico, no son
de esperar variaciones en la funcién del lodo activado.
Persistencia y degradabilidad: el producto puede ser eliminado
del agua por procesos abiéticos, por ej. absorcién en el lodo activado.
Informacién para su eliminacién: Disminucién COD, > 70%
(OECD 302B; IS0 9888; 88/302/EEC, parte C). Buena eliminacion
en agua.

Potencial de bioacumulacion: debido a las propiedades
estructurales la parte polimérica no es biodisponible. No es de
esperar una acumulacion en organismos.

Mas informaciones ecotoxicoldgicas: el producto no debe ser
vertido al alcantarillado sin un tratamiento previo. No son de
esperar efectos ecolégicos negativos segtin los conocimientos
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existentes actualmente. Los datos ecolégicos indicados han
sido determinados por analogia. Todas las medidas deben ser
tomadas respetando las exigencias de los organismos ambientales
locales.

12. Consideraciones sobre la eliminacion

Sustancia o preparado: no verter en las alcantarillas ni en los
cursos de agua.

Envases contaminados: eliminar segiin disposiciones locales.

13. Informacion relativa al transporte
Producto no sujeto a la clasificacién y etiquetado del transporte.

14. Informacion reglamentaria
No sujeto al etiguetado de productos peligrosos.

15. Otras informaciones

Dado que no conocemos las condiciones de trabajo del usuario, las
informaciones que figuran en la presente ficha de Seguridad se
basan en el estado de nuestros conocimientos y en las normativas
comunitarias y nacionales. El producto no debe emplearse para
mas usos que los especificados en su ficha técnica y en el apartado
no° 1. El usuario es totalmente responsable de tomar las medidas
necesarias para responder a las leyes y normativas locales.

4 \
La informacién contenida en esta publicacién

es verdadera y exacta. No garantizamos las
recomendaciones o sugerencias dadas en ella,
ya que las condiciones de empleo quedan
fuera de nuestro control. En consecuencia
corresponde al usuario, bajo su responsabilidad
decidir si estas informaciones son apropiadas
y atiles.
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